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Innovative solutions for energy and costs saving



Tecnologia innovativa senza idraulica e senza cilindri di sterzatura

Un alternatore fornisce la corrente
utilizzata dalla macchina in ogni
movimento, energia per la cabina
operatore e per I'impianto di
illuminazione

La corrente necessaria al

funzionamento é prodotta da »

un generatore (power pack)

La sterzatura € data dal movimento
inverso dei due pneumatici del
carrello ruota, che imprimono alla
macchina il raggio di sterzatura
selezionato dall’'operatore

Due motori elettrici fanno
sterzare il gruppo ruota sul

proprio asse

Tipo di macchina

Capacita di sollevamento

Condizioni di lavoro

Impianto elettrico

Sicurezza

Accessori e Optional

| movimenti di traslazione sono controllati
da variatori di frequenza che ricevono
input da joystick via can bus.

I movimenti della macchina sono fluidi

e proporzionali ai comandi dell'operatore

| gruppi ruota garantiscono

movimenti fluidi sia in accelerazione »’

che in decelerazione

Gli argani e i carrelli di sollevamento
sono azionati da motori elettrici

Questo sistema permette di risparmiare
energia se rapportato ad una macchina
a funzionamento idraulico
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| sistemi di sollevamento sono
alimentati dalla corrente e hanno

un freno negativo

Montando solo motori elettrici il carrellone
diventa una macchina molto semplice.

La manutenzione e i rischi di rottura

sono notevolmente ridotti poiché
mancano molti dei componenti
tradizionali (tubi, pompe, valvole e olio)
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Macchina semplice e

standardizzata, di facile

manutenzione
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Caratteristiche dei motori elettrici ok
- Servo ventilazione per garantire la resa ottimale in tutte le condizioni climatiche 155
- Tropicalizzazione per assicurarne la durata nel tempo g
- Riscaldatori anti condensa per utilizzo in clima freddo 120
- Termostati di sicurezza Incremento temperatura
- Movimenti precisi e fluidi, controllati e azionati da inverter in logica a circuito tollerabile
chiuso che garantiscono sterzature precise e sollevamenti con avvio e arresto dolci
- Motori vettoriali di prima qualita; tipo 4-poli 400V 50Hz di semplice reperibilita nel 40 1 empraribionie masdir |
mercato mondiale |
- Freni su motori di traslazione sbloccabili manualmente in caso di necessita O oo dleoiaron 5 . " >
Temperatura massima bobina 130 155 180
A I t re c a ratte rl s tl c h e Margini di sicurezza per classe di isolamento

- Emissioni del motore diesel secondo le nuove direttive in materia ambientale (step3
o piu elevate)

- Vasca di raccolta sotto il generatore in caso di fuoriuscita gasolio od olio motore

- Generatore insonorizzato nel rispetto delle condizioni di lavoro dell’'operatore e di altro
personale a terra

- Cabina di controllo climatizzata e dotata di poltrona ammortizzata

- Impianto di illuminazione capace di garantire lavoro notturno

- Serbatoio diesel ad alta capacita

- Lista delle parti di riambio e schemi elettrici e meccanici forniti con la macchina

- Protezioni salvauomo sui gruppi ruota dotate di micro interruttori che farrestano la traslazione
in caso di urto accidentale

- Funi di qualita resistenti all'usura idonee ad un uso prolungato

- Ralle e cuscinetti appositamente sovradimensionati per garantire maggiore durabilita

- Riduttori epicicloidali di comprovata affidabilita

- Pneumatici robusti per I'impiego in cantiere

Generatore insonorizzato

STERZATURA
NORMALE

CENTRO STERZATURA
SU UN GRUPPO RUOTA






